
Примечание:

1.Высота установки выключателей H=1000мм от чистого пола, если иное 
не указано на плане
2.Установить выключателей от дверных проемов –200мм , если иное не 
указано на плане
3.Размеры даны до центра блока, розетки, выключателя, если иное не 
указано на плане
4. Кабеля сертифицированный по пожарной безопасности проложить по 
потолку в гофро-трубе с опусками в штробах стен
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Экспликация помещений Ведомость условных обозначений

Наименование
Обозначен

ие

Вверх

В
ве

р
х

Вверх

В
ве

р
х

В
ве

р
х

200

20
00

П П

В-д кабеля с выкл. 
над дверью

Гр 17

Гр 17

В-д кабеля с 
выкл. На потолке

В-д кабеля с выкл. 
На потолке

Гр 18

В-д кабеля с выкл. 
Вытяжка

Гр 18

H=2000

H=2000

H=2000

500

Щит 
распределительный 
встраиваемый

Точка 
освещения на 
балконе

Точка 
освещения на 
балконе

1

2

3

4

Установить в 
заготовленную нишу

7

5

6

200

Точка 
освещения на 
стене при входе

Точка 
освещения на 
стене при входе

200

В-д кабеля на подсветку 
ступеней лестницы

Подвести питание на 
шнуровой выкл. под 
лестницей

Гр 18

Гр 18

Ф.И.О Подпись

Заказчик

с. Нагаево 

Стр. 104 июля 2019г

План освещения 1-этаж М 1:20


	Схема освещения 1 этаж.vsd
	Подложка


